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Состав проекта планировки 

 

Обозначение Наименование 

№№ 

части 
проект

а 

тома Графич
еского 
мате-
риала 

проект
а 

 Содержание    

 Исходные данные    

ППТ.ОЧ Основная часть проекта 

планировки 

1 1  

ППТ.ОЧ.СП Состав проекта  

ППТ.ОЧ.П Положения  

ППТ.ОЧ.СХ-
1,2,3 

Схема функционального зонирования 
территории, границ красных линий, 
организации улично-дорожной сети.  

М 1:1000 

1,2,3 

ППТ.ОЧ.СХ-4 Схема инженерного обеспечения 

территории. М 1:1000 
2 

ППТ.МО Материалы по обоснованию 
проекта планировки 

2 2  

ППТ.МО.ПЗ Пояснительная записка  

ППТ.МО.СХ-1 Схема расположения элемента 
планировочной структуры. М 1:10000 

1 

ППТ.МО.СХ-2 Схема использования территории в 
период подготовки проекта 
планировки территории и границ зон 
с особыми условиями использования 
территорий. М 1:1000 

2 

ППТ.МО.СХ-3 Схема организации улично-дорожной 
сети. М 1:1000 

3 

ППТ.МО.СХ-4 Схема застройки территории.  М 
1:1000 

4 

ППТ.МО.СХ-5 Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории.  
М 1:1000 

5 

 Схема границ территорий объектов 
культурного наследия (не 
разрабатывалась) 

   

     

 

 



 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки территории и проект межевания территории в 

границах города Фролово Волгоградской области разработан в соответствии с 

техническим заданием на проектирование градостроительной документации, 

утвержденным заказчиком. 

Проект планировки подготовлен в целях определения – планировочной 

структуры территории и ее элементов; обеспечения устойчивого развития 

территории, определения видов функционального; назначения объектов 

капитального строительства, планируемых к размещению; определение 

параметров и характеристик размещаемых объектов. 

Основанием для подготовки проекта планировки территории является 

постановление №_____________от______________ 

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 

1:500, откорректированной и представленной в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. 

1.1. Градостроительная ситуация 

Планируемая территория расположена в восточной части города 

Фролово 

Территория проектирования ограничена: с севера территорией 

прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 

34:39:000046:468, с востока и юго-востока охранными зонами инженерных 

коммуникаций (ВЛ 110 кВт) 

Общая площадь планируемой территории  составляет 25,49 га. 

На планируемой территории расположены застроенные земельные 

участки. 

На  планируемой территории расположены существующие 

инженерные коммуникации: водопровод, газопровод, электросети, линии 

связи. 

Имеется техническая возможность обеспечения существующей и 

перспективной застройки электроэнергией, хозяйственно-питьевым 

водопроводом, природным газом, телефонной связью. 

Уровень благоустройства планируемой территории достаточно 

низкий. Зеленые насаждения общего пользования представлены, в 

основном, малоценными породами деревьев значительного возраста и 

требуют замены. Архитектурное решение зданий и сооружений на 

планируемой территории выполнено, в основном, по типовым проектам и 

не представляет архитектурно-художественной ценности. 

1.2. Природно-климатические условия 

Географическое положение района обуславливает 

континентальность его климата, что выражается в больших амплитудах 

суточных и годовых температур воздуха, суровой зимой, жарким летом, 

частыми засухами и суховеями. 

Климат резко-континентальный. 



 

 

Ниже приводится таблица средне-месячных температур. 

 

 

 

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С 

Таблица 1 
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Волгоград -6,9 -6,5 -0,3 10,0 16,8 21,4 23,9 22,7 16,3 8,3 1,1 -4,4 8,5 

 

Таблица 2 

Климатические параметры холодного периода года 

Республика, край, область, пункт - Волгоград  

Температура воздуха наиболее холодных суток, 

°С, обеспеченностью 

0,98 -27 

0,92 -26 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -25 

0,92 -22 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -12 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -35 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С 

5,6 

Продолжительность, сут, и 
средняя температура воздуха, °С, 
периода со средней суточной 
температурой воздуха 
 

 0 °С продолжительность 122 

средняя 

температура 

-5,1 

 8 °С продолжительность 176 

средняя 

температура 

-2,3 

 10 °С продолжительность 190 

средняя 

температура 

-1,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 

85 



 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее холодного месяца, % 

82 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 151 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

м/с 

5,1 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха  8°С 

3,9 

 

 

Таблица 3 

Климатические параметры теплого периода года 

Республика, край, область, пункт - Волгоград  

Барометрическое давление, гПа 1004 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 29 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99 31 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 

29,7 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 43 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 

10,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 

52 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца, % 

39 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 204 

Суточный максимум осадков, мм 82 

Преобладающее направление ветра за июнь - август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

Преобладающим направлением ветра в зимний период является 

западное, в теплый период года – западный. 

1.3. Использование территории. 

Общая площадь планируемой территории составляет 25,49 га, на 

планируемой территории находятся застроенные земельные участки. 

Территория в отдельных местах заросла деревьями и кустарником. На 

планируемой территории располагаются инженерные коммуникации.  



 

 

Территория частично застроена зданиями и сооружениями и может 

быть использована под жилую и общественную застройку. 

1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура 

На планируемой территории основными транспортными коммуникациями 

являются улицы № 1, 2, 3, улица Двинская, улица Гринера, улица Днепровская, 

улица Невская. Транспортное обслуживание пассажиров на планируемой 

территории осуществляется личным автотранспортом и маршрутными такси. 

Транспортное движение по территории существующей индивидуальной жилой 

застройки осуществляется по грунтовым дорогам.  

Планируемая территория частично обеспечена сетями инженерного 

обеспечения. 

 

1.5. Объекты обслуживания населения 

На планируемой территории отсутствуют объекты обслуживания. 

Предусматривается размещение на планируемой территории 

магазина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1. Архитектурно-планировочное решение 

Планируемая территория расположена в восточной части города 

Фролово Волгоградской области. 

Планировочная структура территории образована системой жилых 

улиц, связывающих центральные улицы с существующей сетью улиц 

города Фролово. 

Планируемая территория представляет собой комплексное жилое 

образование, где предусматривается формирование 7 кварталов жилой 

застройки. Предполагается застройка индивидуальными жилыми домами - 

78 домов. С учетом этого и из проектного размера семьи 3,5 человека 

численность населения планируемой застройки составит 273 человек. 

Проектируемые кварталы формируются с учетом сложившейся 

застройки и размещения существующих сетей инженерных коммуникаций. 

На территории кварталов земельные участки № 1-94, 96-102 

формируются площадью от 602 – до 2823 кв. м. На территории квартала № 

6 предусмотрено размещение здания магазина на земельном участке № 95. 

Планировочное решение застройки территории обеспечивает проезд 

автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, также предусмотрено 



 

 

благоустройство и озеленение по улицам и проездам в красных линиях 

между кварталами. 

Застройка кварталов может быть осуществлена очередями. 

2.2. ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И КРАСНЫЕ ЛИНИИ 

Территории общего пользования отделяются от территории 

кварталов, подлежащих застройке, красными линиями. Красные линии 

установлены с учетом нормативной ширины улиц и с учетом границ 

земельных участков существующих объектов капитального строительства. 

Установлены границы территорий общего пользования за красными 

линиями застройки. 

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение 

территории общего пользования. 

В проекте даны предложения по определению красных линий, 

образующих, в том числе, кварталы существующей индивидуальной жилой 

застройки . 

Планируемые красные линии определены следующим образом см. 

ОЧ.ППТ лист 2, «Разбивочный чертеж красных линий». 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

Координаты поворотных точек красных линий 

Квартал №1    Таблица 4 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 41159,04 60247,42 

2 41172,37 60325,64 

3 40894,48 60394,85 

4 40876,13 60330,27 

5 40873,41 60330,50 

6 40865,72 60307,15 

7 40861,30 60308,57 

8 40859,24 60301,78 

9 40858,10 60298,46 

10 40854,69 60286,97 

11 40852,65 60278,95 

12 40852,51 60278,05 

13 40856,01 60276,90 



 

 

Квартал №2    Таблица 5 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 41175,97 60350,71 

2 41190,68 60439,96 

3 41182,11 60441,61 

4 41163,28 60444,89 

5 41112,27 60454,06 

6 41086,21 60458,66 

7 41063,88 60462,78 

8 41054,52 60464,22 

9 41033,66 60468,15 

10 41024,68 60469,95 

11 41007,90 60473,20 

12 40989,04 60476,54 

13 40981,52 60477,94 

14 40921,28 60489,11 

15 40901,35 60419,00 

1 41175,97 60350,71 

 

Квартал №3    Таблица 6 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 41193,89 60459,57 

2 41213,73 60575,09 

3 41038,91 60593,55 

4 41032,86 60556,45 

5 40995,56 60562,37 

6 40984,82 60563,61 

7 40992,84 60598,41 

8 40953,50 60602,57 

9 40938,31 60549,03 

10 40936,12 60539,33 

11 40932,97 60530,87 

12 40932,11 60527,92 

13 40927,30 60511,66 

14 40926,28 60506,95 

15 40963,66 60499,84 

16 41075,80 60480,92 

17 41115,15 60473,74 

18 41167,31 60464,48 

19 41185,66 60461,04 



 

 

1 41193,89 60459,57 

Квартал №4    Таблица 7 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 40819,12 60206,13 

2 40830,36 60264,24 

3 40816,02 60268,92 

4 40786,01 60277,54 

5 40767,93 60283,04 

6 40748,76 60288,81 

7 40654,84 60316,87 

8 40644,44 60278,01 

9 40636,53 60247,62 

1 40819,12 60206,13 

Квартал №5    Таблица 8 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 40843,03 60281,14 

2 40848,32 60297,33 

3 40847,84 60298,62 

4 40852,66 60313,06 

5 40852,26 60314,17 

6 40854,15 60320,40 

7 40855,08 60320,80 

8 40857,38 60327,44 

9 40859,61 60335,52 

10 40864,95 60353,80 

11 40875,34 60399,62 

12 40771,65 60425,45 

13 40751,78 60360,37 

14 40737,34 60313,10 

15 40767,03 60304,23 

16 40791,69 60296,71 

17 40821,89 60288,04 

1 40843,03 60281,14 

Квартал №6    Таблица 9 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 40881,94 60423,83 

2 40902,83 60493,09 

3 40868,99 60499,23 



 

 

4 40863,07 60498,88 

5 40853,65 60501,10 

6 40825,26 60506,04 

7 40813,87 60508,06 

8 40781,19 60513,90 

9 40703,34 60468,25 

1 40881,94 60423,83 

 

Квартал №7    Таблица 10 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 40907,25 60510,20 

2 40912,59 60527,09 

3 40915,14 60535,32 

4 40919,95 60552,45 

5 40881,44 60559,44 

6 40879,38 60553,72 

7 40868,42 60517,35 

1 40907,25 60510,20 

Квартал №8    Таблица 11 

№ 

точек 

Координаты 

Х У 

1 2 3 

1 40617,24 60252,89 

2 40619,14 60260,18 

3 40623,16 60275,75 

4 40628,64 60296,53 

5 40633,45 60314,38 

6 40623,65 60317,51 

7 40622,57 60313,98 

8 40618,15 60315,12 

9 40609,56 60317,75 

10 40606,21 60318,69 

11 40607,80 60324,63 

12 40595,81 60327,84 

13 40593,88 60321,86 

14 40582,61 60326,24 

15 40568,88 60329,95 

16 40556,91 60333,44 

17 40540,46 60336,96 

18 40538,47 60337,53 

19 40538,45 60337,54 

20 40532,81 60319,87 



 

 

21 40529,97 60308,99 

22 40521,88 60277,99 

23 40554,68 60269,36 

1 40617,24 60252,89 

 

2.3. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.3.1. Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют: 

▪ Новые улицы (проектируемые) – ул. №1, ул. №2, ул. № 3. 

Улично-дорожная сеть формируется улицами в жилой зоне шириной 

в красных линиях от 15м до 25м. Ширина проезжей части главных улиц 

принята 7,0м. 

Все проезды, площадки и тротуары предусматриваются с твердым 

покрытием. 

2.3.2. Транспортное обслуживание и хранение автотранспортных 

средств 

Транспортное обслуживание планируемой территории 

предусмотрено личным автотранспортом и маршрутными такси.  

 

2.4. НАСЕЛЕНИЕ 

2.4.1. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания 

Для обслуживания населения планируемой территории 

предусмотрено размещение торгового магазина смешанных товаров 

площадью 80 м2. 

При расчете потребности и объемов нового строительства 

учреждений обслуживания использованы нормативы СП 30-102-99 , СП 

42.13330.2011 и Социальные нормативы и нормы №1083-р от 3 июля 1996г. 

Объемы строительства учреждений обслуживания определяются 

потребностью населения в соответствующих видах обслуживания. 

Задачами данного раздела является: 



 

 

- расчет потребности и обеспеченность населения учреждениями 

обслуживания; 

- предложения по размещению учреждений обслуживания по 

вместимости и назначению. 

 

 

2.4.3. Население 

Численность населения планируемого жилого комплекса определена, 

исходя из планируемых объемов жилищного строительства и уровня 

жилищной обеспеченности, с учетом нормативной предельной плотностью 

населения согласно СП «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

При планируемом общем объеме жилищного строительства 4914 м2 

общей площади и обеспеченности на 1 человека 18м2 общей площади, 

численность населения жилого комплекса составит 273 человек. 

2.4.4. Жилая застройка 

В проекте планировки определены территории под жилую и 

общественную застройку. Проектируемая жилая застройка представлена 

индивидуальными домами. Объем нового жилищного строительства на 

проектируемой территории составляет ориентировочно 4914 м2 общей 

площади. При среднем проектном размере семьи 3,5 чел. население 

планируемой застройки составит 273 человек. 

Обслуживание проектируемого населения предполагается в 

существующих и планируемых учреждениях обслуживания, 

расположенных на ближайшей территории. 

 

2.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. 

2.5.1. Инженерная подготовка территории. 

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия 

по инженерной подготовке территории: 

1. Организация рельефа; 



 

 

2. Поверхностный водоотвод. 

2.5.2. Организация рельефа 

Схема вертикальной планировки составлена на топографической 

подоснове масштаба 1:500 с учетом существующего положения 

капитальных покрытий и застройки. Основной задачей является создание 

благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов. 

Схема вертикальной планировки решена в полной увязке с 

существующими проездами, существующей застройкой. 

Продольный уклон по улицам принят 5. В переломы вписаны 

вертикальные кривые: вогнутые – 1000м, выпуклые – 1000м. 

Поверхностные воды по лоткам проездов отводятся на существующие 

дороги. В местах скопления поверхностных вод на проезжей части и 

тротуарах установить водоперепускные лотки для отвода стоков в зеленую 

зону. 

Проезжая часть устраивается выше существующей поверхности на 

0,1м – 0,4 м. Покрытие проездов рекомендуется из двухслойного 

асфальтобетона на щебеночном основании и песчаном подстилающем слое. 

Покрытие тротуаров – однослойное на щебеночном основании. 

На проездах и тротуарах предусмотрена установка бортового камня 

БР 100.30.18 и БР 100.200.8 на бетонном основании. Зеленая зона 

устраивается на 10см ниже верха бортового камня. 

2.5.3. Устройство дорожной одежды 

При благоустройстве улиц предусматривается устройство дорожной 

одежды проездов капитального типа с 2-х слойным асфальтобетонным 

покрытием, 2-х слойным щебеночным основанием с верхним слоем из 

черного щебня на песчаном подстилающем слое из среднезернистого песка. 

Общая толщина дорожной одежды проездов должна составлять не менее 

0,51м. Дорожная одежда тротуаров из асфальтобетонного покрытия на 

щебеночном основании составляет 0,20м. 

На проездах и тротуарах предусматривается устройство бетонного 

бортового камня. По проектируемым проездам предусматривается 

открытая система водоотвода по лоткам проездов. 



 

 

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Волгоградской области, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», основных положений СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 

«Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию 

удобной для инвалидов среды на планируемой территории. 

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов 

планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, 

обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий, на обеспечение 

возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового 

назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной 

для инвалидов среды является создание условий для обеспечения 

беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, 

а также в местах пользования транспортными коммуникациями, 

устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных 

пересечений транспортных и пешеходных путей. 

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть 

запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов 

и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к 

площадкам и местам посадки в общественный транспорт. На улицах 

предусмотрено устройство наземных переходов, рекомендуется создание 

перед наиболее используемыми переходами искусственно неровной дороги  

(специально созданной на проезжей части дороги искусственной преграды 

для автомобиля, обозначенной знаком «неровная дорога» и вынуждающей 

водителя сбавлять скорость до 30км/ч). Пешеходные пути должны быть 

обустроены с учетом требований доступности для всех групп инвалидов: с 

поражением опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения, с 

дефектами слуха. 

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по 

ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками 

зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 

5‰ для продольного, 10‰ для поперечного сечения в соответствии с п.п. 

3.3 СП 59.13330.2011. 



 

 

В наземных переходах на пересечении улиц и тротуаров 

рекомендуется предусматривать съезды, пандусы, установку низкого 

бордюрного камня и рельефного предупреждающего покрытия в пределах 

тротуара, при необходимости – устраивать специальное ограждение. 

На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий 

предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. 

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны 

быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 

Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5м 

согласно п.3.12 СНиП 35-01. 

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для 

инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий 

населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, 

людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, 

травмами и др. 

 

2.7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.7.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Принимаем централизованную объединенную схему водоснабжения, 

обеспечивающую хозяйственно-питьевые, поливочные и противопожарные 

нужды  проектируемой застройки.  

Точкой подключения принимаем существующий водопровод  

устройством перемычек для обеспечения минимального уровня снижения 

подачи воды на время аварийно-восстановительных работ. 

Пожарные гидранты предусмотрены  на уличных колодцах. 

 

2.7.2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Централизованная система канализации отсутствует.  

Для отведения сточных вод от проектируемой индивидуальной 

жилой застройки и объектов капитального строительства проектом 

предлагается использование современных автономных систем 

канализации на основе биологической очистки, устанавливаемых в 

непосредственной близости от канализуемого объекта, а также установок с 



 

 

концепцией ресурсосбережения, исключающих утилизацию с помощью 

ассенизационных машин.  

Сточные воды в таких системах канализации проходят качественную 

очистку, утилизируясь в техническую воду и минеральные удобрения. 

 

2.7.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Электроснабжение проектируемой территории предлагается от 

проектируемой ТП. Необходимость в установке дополнительного 

трансформатора или замены существующего на более мощный определить 

непосредственно при проектировании.  

Электрические сети 0,4 кВ выполнить воздушными. Предусмотреть 

освещение проездов,  улиц и озелененных территорий. 

 

2.7.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Проектируемый район имеет сеть газопроводов  низкого давления. 

Проектируемой схемой газоснабжения намечается подача газа от 

существующей газораспределительной сети по низкому давлению на 

хозяйственно-бытовые нужды, горячее водоснабжение и отопление 

проектируемой застройки. 

Отопление индивидуальной жилой застройки предполагается газовыми 

котлами. Отопление проектируемых и существующих общественных зданий от 

автономных котельных. 

 

2.7.5. ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ 

Инфраструктура связи включает системы телефонной сети, телевизионной 

передающей сети, радиофикации и почтовой связи. 

Учитывая повсеместное развитие сотовой связи, необходимость в 

телефонизации жилого сектора, планируемых объектов общественно-деловой 

зоны будет определяться индивидуально для каждого абонента непосредственно 

при проектировании. 

Радиовещание предусмотреть от существующего радиоузла. 



 

 

 

2.7.6.  Санитарная очистка территории 

В связи с отсутствием данных о санитарном положении и схеме 

мусороудаления, проектом предлагается осуществлять вывоз твердых бытовых 

отходов и отходов от механизированной уборки улиц, дорог и площадей с 

проектируемой территории на существующую свалку. 

Вывоз жидких бытовых отходов от частного сектора осуществлять в места 

предусмотренные Санитарными правилами содержания населенных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица 12 

№№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Современное 
состояние на 

2014г. 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
1. Территория 

1. Площадь планируемой территории 
всего 

га 25,49 25,49 

1.2. В том числе территории: 
- Застроенные и подлежащие 
застройке (кварталы) 

га - 10.99 

1.3. - Территории общего пользования 
всего 

га - 14.5 

1.3.1. В том числе: 
- улицы, дороги, проезды 

га - 2,7 

1.3.2. - озелененные территории общего 
пользования, всего 

га - 11,8 

2. Население 
2.1. Численность населения чел. - 273 
2.2. Плотность населения чел./га - - 



 

 

3. Жилищный фонд 
3.1. Общая площадь жилых домов м2 общ. 

площади 
- 4914 

3.2. Убыль жилищного фонда м2 общ. 
площади 

- - 

3.3. Новое жилищное строительство м2 общ. 
площади 

- 4914 

4. Застройка 
4.1. Средняя этажность этаж - 3 
4.2. Средний коэффициент застройки 

жилых кварталов 

% - - 

6. Транспортное обслуживание 
6.1. Протяженность улично-дорожной 

сети, всего 
км - 2,7 

6.2. В том числе:    
6.5. - Улицы и проезды местного 

значения 
км  2,7 

6.6. Стоянки для временного хранения 
легковых автомобилей, всего 

маш./ 
мест 

 - 

7. Инженерно-техническое обеспечение 
7.1. Водопотребление м3/сут. -  
7.2. Водоотведение м3/сут. -  
7.3. Электропотребление кВт -  
7.4. Расход газа м3/час. -  

8. Благоустройство территории 
8.1. Площадь территорий, требующих 

проведения специальных 
мероприятий по инженерной 
подготовке 

га - 25,49 

 


